
VARIO Classic/Comfort/Universal

VARIO

CARBONIT® Filtertechnik GmbH · Industriestr. 2 · D-29410 Salzwedel - Dambeck · Alemania · phone: +49 (0)39 035 9 55 -0 · fax: +49 (0)39 035 9 55 -242 · www.carbonit.com

F ILTROS  DE  CARBONIT:  S IEMPRE  UNA BUENA ELECC IÓN

Dispositivo completo de filtrado provisto de
numerosos accesorios de instalación:

VARIO Classic: pieza en T, válvula de cierre
de bola, tres conductos flexibles de acero
fino, junta de rosca, soporte mural, grifo y
juntas. También incluye un cartucho de fil-
tro Monoblock NFP Premium de CARBO-
NIT®.

VARIO Comfort: incluye los mismos ele-
mentos que VARIO Classic y dispone, ade-
más, de acoplamientos rápidos en la carca-
sa del filtro. Contiene un cartucho de filtro
Monoblock NFP Clario de CARBONIT®.

VARIO Universal: válvula de cierre de bola,
dos conductos flexibles de acero fino, junta
de rosca, soporte mural, acoplamientos
rápidos y juntas. Incluye un cartucho de
filtro Monoblock NFP Clario de CARBO-
NIT®.

Consulte los precios en la lista
de precios vigente.

El filtro flexible de agua potable que ofrece comodidad a un módico pre-
cio. Este dispositivo de sencillo montaje le proporciona agua de la cali-
dad CARBONIT® a través del grifo de su instalación o a través de un
pequeño y elegante grifo que incorporan determinados modelos. El
dispositivo queda siempre escondido debajo del fregadero.

Para el filtrado de agua en la cocina y la obtención de agua potable puri-
ficada. También puede utilizarse cuando las concentraciones de plomo y
cobre son muy elevadas.

Muy apropiado para la preparación de bebidas, agua hervida, etc.

Volumen de suministro

Aplicación

Características técnicas

DB-VARIO-SP-180404

Modelo: Dispositivo para montar debajo del fregadero, entre la
válvula angular y el grifo de agua corriente. Dispone,
por separado, de un elegante grifo con el que extraer el
agua filtrada (VARIO Classic y VARIO Comfort). El
dispositivo VARIO Universal se instala entre la válvula
angular y el grifo existente. 

Cartucho filtrante: Monoblock NFP Premium o NFP Clario de CARBONIT®.

Rendimiento: Aprox. 120 litros por hora (NFP Premium) o 400 litros
por hora (NFP Clario) cuando el agua está a una presi-
ón de 4 bar y una temperatura de 10°C. Para la
eliminación de sustancias nocivas, consulte la hoja de
características del cartucho de filtro NFP o NFP Clario.

Dimensiones: Unidad de filtrado sin conexiones (AxHxP): 123 x 310
x 115 mm. Longitud de los conductos flexibles: 2 uni-
dades de aprox. 80 cm cada una (Classic, Comfort,
Universal) y una de aprox. 30 cm (Classic, Comfort).

Peso: Completamente seco, aprox. 2,4 kg; completamente
mojado, aprox. 3,5 kg.

Temperatura: Por motivos técnicos, sólo puede utilizarse con agua
fría, debiendo evitarse la formación de hielo.

También se puede instalar delante 
de un acumulador de agua caliente

situado debajo del fregadero.

Sólo se puede utilizar con agua fría.

Esquema de montaje
VARIO Classic & Comfort

Esquema de montaje
VARIO Universal




